
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ТЕХНОЭНЕРГО» 
603152, г. Нижний Новгород, ул. Кемеровская, д. 3, офис 9 

 

 
ОКП 422863  

 

kbmps@te-nn.ru 

https://te-nn.ru 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  

 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

 

СЭТ-4ТМ.03М.____ 

СЭТ-4ТМ.02М.____ 

№_________________  

 
 

Формуляр 
Часть 2 

ИЛГШ.411152.145ФО1 
 



    ООО  «ТехноЭнерго» 
 

СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М                        Формуляр. Часть 2                                          2 

Содержание 

 

1 Общие указания ................................................................................................................... 3 

2 Основные технические данные .......................................................................................... 3 

3 Сведения о консервации ..................................................................................................... 8 

4 Сведения о движении счетчика в эксплуатации ............................................................... 8 

5 Учет работы счетчика .......................................................................................................... 9 

6 Учет технического обслуживания ...................................................................................... 9 

7 Хранение ............................................................................................................................... 10 

8 Учет неисправностей и рекламаций, сведения о ремонте и замене составных частей 11 

9 Особые отметки ................................................................................................................... 12 

10 Контроль состояния счетчика и ведения формуляра .................................................... 13 

 



    ООО  «ТехноЭнерго» 
 

СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М                        Формуляр. Часть 2                                          3 

1  Общие указания 

1.1 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатацион-

ной документацией на счетчик. 

1.2 Формуляр должен постоянно находиться со счетчиком. 

1.3 При записи в формуляре не допускаются записи карандашом, смывающимися 

чернилами и подчистки. 

1.4 Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана но-

вая, которую заверяет ответственное лицо. 

1.5 После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо 

подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя). 

1.6 При передаче счетчика на другое предприятие итоговые суммирующие записи 

по наработке заверяют печатью предприятия, передающего счетчик. 

2 Основные технические данные 

2.1 Счетчик предназначен для учета активной и реактивной электрической энергии 

прямого и обратного направления  (в том числе с учетом потерь) и четырехквадрантной 

реактивной энергии (восемь каналов учета)  в трех и четырехпроводных сетях переменно-

го тока с напряжением 3×(57,7-115)/(100-200) В или 3×(120-230)/(208-400) В, частотой  

(50  2,5) Гц, номинальным (максимальным) током 1(2) А или 5(10) А. Варианты  

исполнения счетчиков СЭТ-4ТМ.03М,  СЭТ-4ТМ.02М приведены в таблице 1. 

2.2 Подключение счетчика к сети производится через измерительные трансформа-

торы напряжения и тока. Счетчик с номинальным напряжением от 120 до 230 В может 

использоваться без измерительных трансформаторов напряжения в сетях с номинальными 

напряжениями согласно ГОСТ 31818.11-2012: 120 В, 127 В, 173 В, 190 В, 200 В, 220 В, 

 230 В. 

2.3 Счетчик может эксплуатироваться в составе автоматизированных систем кон-

троля и учета электроэнергии (АИИСКУЭ) и в составе автоматизированных систем дис-

петчерского управления (АСДУ). Счетчики СЭТ-4ТМ.02М и СЭТ-4ТМ.03М отличаются 

только количеством интерфейсов связи. У СЭТ-4ТМ.02М один интерфейс RS-485 и опто-

порт, у  СЭТ-4ТМ.03М два интерфейса RS-485 и оптопорт. Все интерфейсы независимые, 

равноприоритетные и изолированные.  
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Таблица 1 - Варианты исполнений счетчиков  

Наименование и 

условное обозна-

чение варианта 

исполнения  

счетчика 

Номи-

нальный 

(макси-

мальный) 

ток, А 

Номинальное 

напряжение,  

В 

Класс точности 

при измерении  

актив-

ной/реактивной 

энергии 

Количе-

ство ин-

терфей-

сов  

RS-485 

Наличие 

резервно-

го блока 

питания 

СЭТ-4ТМ.03М 5(10) 

3(57,7-115)/ 

(100-200) 

 

0,2S/0,5 2 есть 

СЭТ-4ТМ.03М.01 5(10) 0,5S/1,0 2 есть 

СЭТ-4ТМ.02М.02 5(10) 0,2S/0,5 1 есть 

СЭТ-4ТМ.02М.03 5(10) 0,5S/1,0 1 есть 

СЭТ-4ТМ.03М.04 5(10) 0,2S/0,5 2 нет 

СЭТ-4ТМ.03М.05 5(10) 0,5S/1,0 2 нет 

СЭТ-4ТМ.02М.06 5(10) 0,2S/0,5 1 нет 

СЭТ-4ТМ.02М.07 5(10) 0,5S/1,0 1 нет 

СЭТ-4ТМ.03М.08 5(10) 

3(120-230)/ 

(208-400) 

 

0,2S/0,5 2 есть 

СЭТ-4ТМ.03М.09 5(10) 0,5S/1,0 2 есть 

СЭТ-4ТМ.02М.10 5(10) 0,2S/0,5 1 есть 

СЭТ-4ТМ.02М.11 5(10) 0,5S/1,0 1 есть 

СЭТ-4ТМ.03М.12 5(10) 0,2S/0,5 2 нет 

СЭТ-4ТМ.03М.13 5(10) 0,5S/1,0 2 нет 

СЭТ-4ТМ.02М.14 5(10) 0,2S/0,5 1 нет 

СЭТ-4ТМ.02М.15 5(10) 0,5S/1,0 1 нет 

СЭТ-4ТМ.03М.16 1(2) 

3(57,7-115)/ 

(100-200) 

 

0,2S/0,5 2 есть 

СЭТ-4ТМ.03М.17 1(2) 0,5S/1,0 2 есть 

СЭТ-4ТМ.02М.18 1(2) 0,2S/0,5 1 есть 

СЭТ-4ТМ.02М.19 1(2) 0,5S/1,0 1 есть 

СЭТ-4ТМ.03М.20 1(2) 0,2S/0,5 2 нет 

СЭТ-4ТМ.03М.21 1(2) 0,5S/1,0 2 нет 

СЭТ-4ТМ.02М.22 1(2) 0,2S/0,5 1 нет 

СЭТ-4ТМ.02М.23 1(2) 0,5S/1,0 1 нет 

СЭТ-4ТМ.03М.24 1(2) 

3(120-230)/ 

(208-400) 

0,2S/0,5 2 есть 

СЭТ-4ТМ.03М.25 1(2) 0,5S/1,0 2 есть 

СЭТ-4ТМ.02М.26 1(2) 0,2S/0,5 1 есть 

СЭТ-4ТМ.02М.27 1(2) 0,5S/1,0 1 есть 

СЭТ-4ТМ.03М.28 1(2) 0,2S/0,5 2 нет 

СЭТ-4ТМ.03М.29 1(2) 0,5S/1,0 2 нет 

СЭТ-4ТМ.02М.30 1(2) 0,2S/0,5 1 нет 

СЭТ-4ТМ.02М.31 1(2) 0,5S/1,0 1 нет 

Примечание – Оптический интерфейс присутствует во всех вариантах исполнения счет-

чика. 
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2.4 Основные технические данные счетчиков приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование величины Значение 

Номинальный (максимальный) ток, А  1 (2) или 5(10) (согласно таблице 1) 

Максимальный ток в течение 0,5 с, А 20Iмакс  

Стартовый ток, мА 0,001Iном  

 Номинальное значение напряжения, В  3(57,7-115)/(100-200) или  

3×(120-230)/(208-400) (согласно таблице 1) 

Установленный рабочий диапазон напряже-

ний, В, счетчиков с Uном: 

 3(57,7-115)/(100-200) В 

 3×(120-230)/(208-400) В 

от 0,8Uном до 1,15Uном 

 

3× (46-132)/(80-230); 

3×(96-265)/(166-460) 

Диапазон входных напряжений резервного 

источника питания, В 

от 100 до 265 (переменного или постоянного 

тока) 

Номинальная частота сети, Гц 50 

Диапазон рабочих частот сети, Гц От 47,5 до 52,5  

Класс точности при измерении в прямом 

и обратном направлении: 

 активной энергии 

 реактивной энергии 

в соответствии с вариантом исполнения  

(согласно таблице 1)  

0,2S или 0,5S по ГОСТ 31819.22-2012; 

0,5  или  1,0   по ГОСТ 31819.23-2012 

Пределы допускаемой основной относи-

тельной погрешности измерения, %: 

 активной мощности (прямого и обрат-

ного направления при активной, индук-

тивной и емкостной нагрузках в зависи-

мости от класса точности 0,2S(0,5S)), P 

 

 реактивной мощности (прямого и об-

ратного направления при активной, ин-

дуктивной и емкостной нагрузках в зави-

симости от класса точности 0,5(1)), Q 

 

 

 полной мощности, S 

 напряжения (фазного, межфазного, 

прямой последовательности и их усред-

ненных значений) 

 

0,2 (0,5) при 0,05Iном  I  Iмакс, cos=1; 

0,3 (0,6) при 0,05Iном  I  Iмакс, cos=0,5; 

0,4 (1,0) при 0,01Iном  I  0,05Iном, cos=1; 

0,5 (1,0) при 0,02Iном  I  0,05Iном, cos=0,5; 

0,5 (1,0) при 0,05Iном  I  Iмакс, cos=0,25 

 

0,5 (1,0) при 0,05Iном  I  Iмакс, sin=1; 

0,6 (1,0) при 0,05Iном  I  Iмакс, sin=0,5; 

1,0 (1,5) при 0,01Iном  I  0,05Iном, sin=1; 

1,0 (1,5) при 0,02Iном  I  0,05Iном, sin=0,5; 

1,0 (1,5) при 0,05Iном  I  Iмакс sin=0,25; 

S = Q (аналогично реактивной мощности); 

u  = 0,4 в диапазоне рабочих напряжений; 

 

 

 тока 

 

 

 

i  = 0,4 при Iном  I  Iмакс; 

















 1

Ix

I
02,04,0i ном   

при 0,01Iном  I  Iном; 

 частоты и ее усредненного значения 

 коэффициента активной мощности 

 мощности активных потерь 

 мощности реактивных потерь 

0,05 в диапазоне от 47,5 до 52,5 Гц; 

δkp = δp+δs; 

Pп = 2i + 2u;  

Qп = 2i + 4u; 

 активной энергии и мощности с учетом 

потерь (прямого и обратного направле-

ния),  
п

п
Рп

п

РPпP
РР

Р

РР

Р





 

; 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование величины Значение 

 реактивной энергии и мощности с уче-

том потерь (прямого и обратного направ-

ления) 
п

п
Qп

п

QQпQ
QQ

Q

QQ

Q





 

 

Средний температурный коэффициент в 

диапазоне температур от минус 40 до плюс 

60С, %/К, при измерении:  

 активной энергии и мощности в зависи-

мости от класса 0,2S(0,5S) 

 реактивной энергии и мощности в зави-

симости от класса 0,5(1) 

 

 

 

0,01 (0,03) при 0,05Iном  I  Iмакс, cos=1; 

0,02 (0,05) при 0,05Iном  I  Iмакс, cos=0,5 

0,03 (0,05) при 0,05Iном  I  Iмакс, sin=1; 

0,05 (0,07) при 0,05Iном  I  Iмакс, sin=0,5 

Пределы допускаемой дополнительной по-

грешности измерения частоты, напряжения и 

тока в диапазоне температур от минус 40 до 

плюс 60С, % 

 tнtд05,0tд  , где д – пределы допус-

каемой основной погрешности измеряемой 

величины, t – температура рабочих условий,  

tн – температура нормальных условий 

Точность хода встроенных часов в нормаль-

ных условиях во включенном и выключен-

ном состоянии, лучше, c/сут 

 

 

0,5  

Изменение точности хода часов во вклю-

ченном состоянии в диапазоне рабочих 

температур от минус 40 до плюс 60С, и в 

выключенном состоянии в диапазоне тем-

ператур от минус 40 до плюс 70С,  

c/С /сут, менее 

 

 

 

 

 

0,1 

Активная (полная) мощность, потребляе-

мая каждой параллельной цепью напря-

жения, не более, Вт (ВА) 

Номинальное фазное напряжение счетчика 

57,7 В 115 В 120 В 230 В 

0,8 (1,0) 1,0 (1,5) 1,0 (1,5) 1,5 (2,5) 

Полная мощность, потребляемая каждой по-

следовательной цепью, не более, ВА  

 

0,1  

Максимальный ток потребления от ре-

зервного источника питания переменного 

и постоянного тока в диапазоне напряже-

ний от 100 до 265 В, мА 

= 100 В = 265 В 100 В  265 В 

30 15 45 28 

Начальный запуск счетчика, менее, с 5 

Жидкокристаллический индикатор: 

 число индицируемых разрядов  

 цена единицы младшего разряда при 

отображении энергии и коэффициентах 

трансформации равных 1, кВтч (кварч) 

 

8; 

 

 

0,01 

Тарификатор: 

 число тарифов 

 число тарифных зон в сутках 

 число типов дней 

 число сезонов 

 

8; 

144 зоны с дискретом 10 минут; 

8; 

12 

Скорость обмена информацией, бит/с: 

 по оптическому порту; 

 по интерфейсам RS-485 

 

9600;  

38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 600  



    ООО  «ТехноЭнерго» 
 

СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М                        Формуляр. Часть 2                                          7 

Продолжение таблицы 2 

Наименование величины Значение 

Характеристики испытательных выходов: 

 число выходов 

 максимальное напряжение, В 

 максимальный ток, мА 

 выходное сопротивление 

 

4 изолированных конфигурируемых выхода; 

30, в состоянии «разомкнуто»; 

50, в состоянии «замкнуто»; 

> 50 кОм, в состоянии «разомкнуто»; 

< 200 Ом, в состоянии «замкнуто» 

Характеристики цифровых входов: 

 количество цифровых входов 

 напряжение присутствия сигнала 

 напряжение отсутствия сигнала 

 

2; 

от 4 до 30 В; 

от 0 до 1,5 В 

Постоянная счетчика, имп./(кВтч), 

имп./(кварч): 

режим испытательных выходов (А) 

режим испытательных выходов (В) 

режим испытательных выходов (С) 

Uном (57,7-115) В Uном (120-230) В 

Iном=1 А Iном=5А Iном=1 А Iном=5А 

25000 5000 6250 1250 

800000 160000 200000 40000 

12800000 2560000 3200000 640000 

Помехоэмиссия ТР ТС 020/2011, ГОСТ 30805.22-2013 для 

оборудования класса Б 

Помехоустойчивость: 

 к электростатическим разрядам 

 к наносекундным импульсным помехам 

 к микросекундным импульсным поме-

хам большой энергии; 

 к радиочастотному электромагнитному 

полю; 

 к колебательным затухающим помехам; 

 к кондуктивным помехам 

ГОСТ 31818.11-2012, ТР ТС 020/2011 

ГОСТ 30804.4.2-2013 (степ. жесткости 4); 

ГОСТ 30804.4.4-2013 (степ. жесткости 4); 

СТБ МЭК 61000-4-5-2006, ГОСТ Р 51317.4.5-99 

(степ. жесткости 4); 

ГОСТ 30804.4.3-2013 (степ. жесткости 4); 

 

ГОСТ Р 51317.4.12-99 (степ. жесткости 3); 

СТБ IEC 61000-4-6-2009, ГОСТ Р 51317.4.6-99 

(степ. жесткости 3)  

Сохранность данных при прерываниях пита-

ния, лет: 

 информации, более 

 внутренних часов, не менее 

 

 

40; 

12 (питание от литиевой батареи) 

Защита информации два уровня доступа и аппаратная защита памяти 

метрологических коэффициентов 

Самодиагностика Циклическая, непрерывная 

Версия внутреннего ПО 03.17.ХХ 

Контрольная сумма метрологически значи-

мой части ПО 

0xFE42 

Рабочие условия эксплуатации: 

температура окружающего воздуха,  °С 

относительная влажность, % 

давление, кПа (мм рт. ст.) 

группа 4 по ГОСТ 22261-94 

от минус 40 до плюс 60; 

до 90  при 30 °С; 

от 70 до 106,7 (от 537 до 800) 

Интервал между поверками, лет 16  

Гарантийный срок эксплуатации, лет 5 

Средняя наработка до отказа, ч 220000  

Средний срок службы, лет 30  

Время восстановления, ч 2  
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Продолжение таблицы 2 

Наименование величины Значение 

Масса, кг 1,6  

Габаритные размеры, мм 33017080,2  

Примечание - В виду отсутствия в ГОСТ 31819.23-2012 класса точности 0,5, пределы по-

грешностей при измерении реактивной энергии счетчиков класса точности 0,5 устанавли-

ваются равными  пределам соответствующих погрешностей счетчиков  активной энергии 

класса точности 0,5S по ГОСТ 31819.22-2012. 

3 Сведения о консервации 

Дата Наименование работы Срок действия, 

годы 

Должность, фами-

лия и подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

4 Сведения о движении счетчика в эксплуатации 

Дата 

 установки 

Где 

 установ-

лено 

Дата 

снятия 

Наработка Причина 

снятия 

Подпись 

лица, про-

водившего 

установку 

(снятие) 

с начала 

эксплуа-

тации 

после по-

следнего 

ремонта 
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5 Учет работы счетчика 

Дата 
Цель 

работы 

Время Про-

должи-

тель-

ность 

работы 

Наработка Кто 

про-

водит 

рабо-

ту 

Долж-

ность, фа-

милия и 

подпись 

ведущего 

формуляр 

начала 

работы 

окон-

чания 

работы 

после 

послед-

него ре-

монта 

с нача-

ла экс-

плуата-

ции 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

6 Учет технического обслуживания 

Дата 

Вид тех-

ническо-

го об-

служи-

вания 

Наработка Основание 

(наимено-

вание, но-

мер и дата 

документа) 

Должность, фа-

милия и подпись 

Примеча-

ние 
после 

послед-

него ре-

монта 

с начала 

эксплуа-

тации 

выпол-

нивше-

го ра-

боту 

прове-

ривше-

го ра-

боту 
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7 Хранение 

7.1  Счетчики должны храниться в складских помещениях потребителя (постав-

щика) в соответствии с требованиями ГОСТ 22261-94: 

 температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 С; 

 относительной влажности воздуха 80 % при температуре 35 С. 

При крайних значениях диапазона температур хранение и транспортирование счет-

чика следует осуществлять не более 6 часов. 

7.2 Даты помещения на хранения и даты окончания хранения записывают в  

таблицу 3. 

Таблица 3 

Дата 
Условия 

хранения 

Вид 

хранения 
Примечание приемки на 

хранение 

снятия с хране-

ния 
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8  Учет неисправностей и рекламаций, сведения о ремонте и замене 

составных частей 

Дата и 

время 

выхода 

счетчика 

из строя 

Внешнее 

проявле-

ние не-

исправ-

ности 

Вид, да-

та и но-

мер рек-

ламации 

Уста-

новлен-

ная при-

чина не-

исправ-

ности 

Вид ре-

монта и 

приня-

тые ме-

ры по 

исклю-

чению 

неис-

правно-

сти 

Пере-

чень за-

менен-

ных уз-

лов, де-

талей, 

компо-

нентов 

Дата по-

верки 

после 

ремонта 

Долж-

ность и 

подпись 

лиц, 

прово-

дивших 

ремонт и 

приняв-

ших 

счетчик 

после 

поверки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Примечание -  По истечении гарантийного срока графу 3 не заполняют. 
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9 Особые отметки 
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10 Контроль состояния счетчика и ведения формуляра 

Дата 
Вид кон-

троля 

Должность 

проверяю-

щего 

Заключение и оценка 

проверяющего Подпись 

проверяю-

щего 

Отметка об 

устранении 

замечания и 

подпись 

по состоя-

нию счет-

чика 

по веде-

нию фор-

муляра 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 


